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S-ryhmään kuuluvan ABC-ketjun asemilla siirrytään väli- ja talvilaatuisen dieselin myyntiin
koko Suomessa ensimmäinen marraskuuta mennessä.
  
  Pohjoisen asemilla siirtyminen suoraan talvilaatuun on jo aloitettu ja myös Itä-Suomessa
siirrytään suoraan talvilaadun dieseliin. Etelä-Suomessa ja länsirannikolla ABC-asemat siirtyvät
ensin välilaatuiseen dieseliin ja talvilaatuun siirrytään joulukuun alkuun mennessä.
      
  ABC-ketjun myymän talvilaatuisen dieselin alin varastointilämpötila on -29 astetta ja se toimii
dieselmoottoreissa -34 asteen pakkasiin saakka.
  Välilaatuisen dieselin alin varastointilämpötila on -15 astetta ja se toimii dieselmoottoreissa -25
asteeseen saakka.
  
  Väli- ja talvidieseliin siirtymisen merkkinä aseman dieselpistoolin yläpuolella on Välilaatudiesel-
tai Talvidiesel -tarrat.
  
  ABC-asemien siirtymistä väli- ja talvilaatuihin voi seurata tästä linkistä .
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http://www.abcasemat.fi/ajankohtaista/abc-asemien-siirtyminen-talvidieseliin/

