Telitetyissa peravaunuissa siltasaanto voi rajoittaa kokonaismassaa
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Siltasaanto lasketaan ajoneuvoyhdistelman aariakselin valilta, mutta myos
yhdistelman akseliryhmien valilta.

Tiedatkd, mika on yhdistelman sisainen siltasdanté? Kannattaa tietaa erityisesti silloin, jos
karrysi on telitetty. Siltasdant6 on vuosien mittaan vaikuttanut muun muassa
ajoneuvojen ja vetoaisojen pituuksiin. Siltasaanndsséaon kyse ajoneuvon tai
ajoneuvoyhdistelman massan ja darimmaisten akseleiden vélisesta suhteesta. Eli mitd pidempi
on darimmaisten akseleiden valinen etaisyys, sitd suurempi on kokonaismassa.

Tahan saakka siltasaantd on koskenut neli- ja viisiakselisia nuppiautoja seka massaltaan yli
44 tonnin yhdistelmia, mutta myds kaikkia 1.1.2019 jalkeen rekisterdityja uusia perdvaunuja.
Vuoden 2024 alusta alkaen siltasdant6a sovelletaan myo6s varsinaisiin peravaunuihin seka
vetdvan ajoneuvon takimmaisen telin ja peravaunun etummaisen telin valille
rekisterdintipdivamaarasta riippumatta.

- Meilla on huomattavan paljon vanhoja peravaunuija, joita on painomuutosten yhteydessa
telitetty uudestaan kasvattamatta kuitenkaan perdvaunun kokonaispituutta. Naissa
peravaunuissa siltasaantd saattaa rajoittaa kokonaismassaa, maalaa elakoitynyt poliisi
Vesa Roima
, hykyinen kuljetusalan kouluttaja.

Peravaunun siltasdantéa laskettaessa kaytetdan viisiakselisen auton ja yhdistelman sisdisen
siltasdanndn kanssa yhtéalaista kaavaa. Esimerkiksi yleisen viisiakselisen taysperavaunun
kokonaismassa voi olla 42 tonnia, mikali peravaunun aarimmaisten akselien vali on yli 8,1
metrid. Jos se on pienempi, peravaunun kokonaismassa pienenee 350 kiloa alkavaa 0,10
metrid kohden. Siltasd&anté6n kaava on kirjoitettu néin, mutta se johtaa samaan tulokseen: 20
tonniin lisataan 350 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metrilta, jonka peravaunun aarimmaisten
akselien vélinen etaisyys ylittda 1,80 metria.

Yhdistelman sisdinen siltasaantd saattaa rajoittaa massoja yhdistelmissa, joissa yhdistyy
vetoauton kolmiakselinen teli ja peravaunun lyhyt vetoaisa. Vetoauton kolmiakselinen teli
mahdollistaa 27 tonnin massan ja peravaunun kaksiakselisella telilla paastaan Iahtékohtaisesti
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18 tonniin. Siltasdanndén mukaan tdma 45 tonnin massa vaatii 8,95 metrin etaisyytta.

- Poliisi ei kuitenkaan tédssa vaiheessa puutu asiaan ylikuormamaksulla, koska

ylikuormamaksulaki ei tunne yhdistelmén sisaista siltasdantda. Traficom painostaa asian
tiimoilta kovasti, joten lakimuutos tullee varsin pian, arvelee Roima.
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